1- AMAC

Bu prosedir ............... faaliyet alanlarinda yangin, afet, sabotaj, hirsizlik, is kazasi ve salgin
hastalik gibi sivil savunmaya yonelik, iscilerin sagligi ile isyerinin glivenligini tehdit eden olaylar ve acil
durumlarda yapilacak miidahale, koruma, arama-kurtarma ve ilkyardim galismalarinin organizasyonu,
nasil yapilacagi ile bu calismalarda uyulacak kurallari tarif etmektedir.

2 - KAPSAM
Tim e, ¢alisma alanlari.
3 - UYGULAMA

Acil Durumlar ve Hareket Tarzlari

Tim ofis, santiye ilan panolarina acil durumlarda aranmasi gereken ‘numaralar asili halde
bulundurulacaktir.

Yangin:

Yangini onlemek igin alinan tedbirler, ekipman ve yanginla.miicadelede gorevlendirilmis ekiplerin
vazifeleri ve yangin anindaki hareket tarzlari detayli olarak Acil durum eylem planinda belirtilir.

- Yangina karsl yangin séndirtciler mevcut olup,<herisantiye ve merkez icin plan Gzerinde yerleri
gosterilir.

- Yangin tlipleri anlagsmali yangin taseronu tarafindan.6 ayda bir kontrol edilir. 2 senede bir Kuru
Kimyasal Toz tiplerinin dolumlari yapilr.

- Acil durum planinda, toplanma alanlari, acil ¢ikislar, yangin sondiriici tip-hidrant-dolap-makara
vb.yerleri-kullanilacak yangin tiplerine gore kullanimi tanimlanir.

- Yangin goruldiglinde varsa yangin ihbar butonuna basilir, itfaiye aranir, telsizle glivenlik ve acil
durum koordinatori bilgilendirilir.veya telefonla bildirim yapilir

- Yangin kiiclikse ve kisickendini. riske atmayacaksa miidahale eder. Bliylkse yangin ekibinin
mudahale etmesi beklenilir:

- Elektrik teknisyenleri tarafindan yangin yasanan alanin elektrigi kesilir.

- Yakinda yanginin sicramasina neden olabilecek malzemeler varsa alandan uzaklastirilir

- Yangin ve.bosaltma tatbikatlari 6 ayda bir yapilir.

- Yangin.ekiplerinin tatbikatlar , egitimler ile mevcut bilgileri pekistirilir.

Tehlikeli maddelerden dogacak problemler:

- Uretim alaninda, Ambar bdlgesi, Makine Parki ile tiretim sahasinda birtakim tehlikeli kimyasal
iceriginde cevreye veya insana zarar verebilecek, hava veya su ile tepkimeye girdiginde zarar
verebilecek maddeler veya tehlikeli maddeler (Patlayici-Yanici vb.) bulunabilir. Bu tip malzemeler
oncelikli olarak gerek Uretim stok alanlarinda gerekse saha icerisinde hareket gérmeye basladigl
andan itibaren ambar sorumlulari tarafindan kayit ve kontrol altina alinir ve ilgili kisiler bu tip
malzemeler icin uyarilir.

- Bu tip Urlnlere ait uluslararsi sembol ve tanimlar c¢alisanlarin gorebilecegi ve bu maddelerin
bulundugu alanlara asilarak tim calisanlar bilgilendirilmelidir.

- Kullanildig1 veya depolandigi yerlerde gereken cevre kosullari saglanmalidir.

- Yanicl ve parlayici maddeler asiri sicak ve kapali ortamlarda bulundurulmamalidir. Ortam
surekli havalandirlimali ve isisi kontrol edilmelidir.



- Bu maddelerden dogacak herhangi bir acil durumda yapilmasi gereken hususlar malzemelerin
glivenlik bilgi formlarinda yer alan hususlara uygun olarak yapilmahdir. Séndiirme sistem veya
ekipmanlari malzemelerin cinslerine uygun olmahdir.

- Tehlikeli gaz vb. sivi malzeme taslyan boru hatlarinda yaklasma mesafeleri uyarici levhalar tim
¢alisanlarin gorecegi yerlere ve duyuru panolarina asilmalidir.

- Dogalgaz hatlari aciktan giden yerler ile, yeraltindan giden noktalarda gereken glizergah
hakkinda kazi, arag parki vb. gibi hususlar icin uyari levhalari asilmalidir. Buralarda yapilmasi gereken
kazi veya faaliyetler olur ise bu konuda Altyapi Biriminin bilgisi ve onayi olmalidir. Yapilacak ¢alisma
faaliyeti esnasinda da gorevlendirilen bir yetkili calismaya refakat etmelidir.

- Dogalgaz hatti vb. hatlar yer Ustiinden gidiyor ise uyarilar ile bu hatlarin gecede farkedilmesi
saglanir.

Kamp Alaninda Olusabilecek kavga vb :

Kamp bodlgesinde olusabilecek herhangi bir kavga olayinda givenlik amiri.tarafindan gerekli
mudahale yapilarak santiye yonetimine de bilgi verilir. Santiye yonetimi gerekli gordigu taktirde
durumu en yakin polis veya jandarma birimine bildirilir.

Deprem:

Deprem aninda mimkiin oldugunca personelin panige kapilmamasi igin gerekli 6nlemler alinir.

Elektrik hatti salter veya panodan kapatilir.Mutfak gazi , ‘dogalgaz vanasi ,sofben gibi aletler
kontrol edilerek emniyet altina alinir.

Bina ve ofis , kogus vb. mekanlarda gece veya giindiz acil ¢ikis hareket yonlerini gésteren
fosforlu oklar ile isaretler olacaktir. Elektrik sistemi sebekeden ve jeneratér otomatiginden otomatik
olarak kesilecek sekilde kurulacaktir. Yiiksekte ¢alisanlarrmutlaka emniyet kemeri takacaktir.

Deprem bittiginde tiim personel toplanma alanlarinda toplanir. Personel sayisi ve saglk durumu
kontrol edilir.

Su Baskini, kar yagisi :

Su baskini olabilecek alanlarda drenaj sistemi olusturulur.

Herhangi bir su baskininda sahaya girmeden 6nce tim elektrik enerjisi kesilecektir. Elektrik ekibi bu
isten sorumludur. Mekanik.ekibi derhal pompalari ve hortumlari faaliyete gecirerek insaat alaninda
biriken suyu bogaltacaktir. Sel baskininin gece olmasi durumunda aydinlatma yapilacak , galisan
personel yagmurlukwe cizme giyeceklerdir.

Kritik hava kosullari yaklastigi donemlerde alinacak tedbirler kriz masasi tarafindan goézden
gecirilerek ¢alisanlara duyurulacaktir.

Kar ve.benzeri asiri soguk ve don olabilecek glinlerde Oncesinden i1sitma, iase, su , yol ulagimi ile
ilgili tedbirler alinacak ve eksiklikler giderilecektir.

Yol agma ve diger islemler igin is makinasi ve araglar taniml olacaktir.

Don o6ncesi tiim ofis ¢ikislarinda ve saha ici yollarda gereken tuzlama islemi geceden yapilacaktir.

Acil durum yasandiktan sonra tespit ve raporlama;

Tim olay kaza vb. durumlarda kaza oncesi ve sonrasi raporlama faaliyeti yapilir.Bu raporda
gereken ve alinan tedbirler, eksiklikler, olusan hasar ve geriye dénis durumlari rapor edilmelidir.



