ISG KONUSMASI

SAPANCI VE ISARETCILERIN ALMALARI
GEREKEN GUVENLIK TEDBIiRLERI

Yikin belirtilen azami agirligi asmadigindan emin olun.

1
Yukin agirigini 6grenin , ona gore gerekli kaldirma ekipmanini ve baglama yontemini
2 kullanin.
3 Yukin adirlik merkezini tespit edin
4 Sapanlarin azami kapasitesini 6grenin.
5 Tum sapanlari kullanmadan 6nce kontrol edin
6 Sapanlarn keskin kenarlardan uzaklastirin.
Personeli yik kaldirma alanindan uzaklastirin (Gerekiyorsa alanseritlenerek
7  belirlenmelidir.)
8 YUkd 5-10cm kaldirin ve sapanlari kontrol edin
9 Uygun el isaretlerini kullanin
10 Yikin devaml sekilde kontrol edilmesini saglayin
11 Hicbir zaman yukd kontrolstiz birakmayin.
12 Yiki Yonlendirirken mutlaka 2 tarafindan yonlendirme ipi bagliyarak ylikleme yapin
13 Yukid 6ne/yana cekmek, hizla déndirmekten kaginin
14 Ving operatdriine sadece birkisi isaret vermelidir
Sapanlarla ilgili olarak baglama tekniklerini bilin. Kaldiracaginiz ytkin sekline gore
15 uygun baglama yontemiyle.baglayin. Unutmayin ki yapmis oldugunuz baglamalarda
halatin kapasitesinden daha dlisik kapasitelerde verim alacaksiniz
16 Kisisel Koruyucu Donanimlar kullaniimahdir. ( Baret ,eldiven, is ayakkabisi vs..)
17 Demirler bag demiriyle baglanmiyacak. Bogma yapilarak celik halatla kaldirilacak.
18 Havai hatlara.dikkat edilmelidir. Emniyet mesafesi énemlidir
19 Rizgar durumu-kaldirma isine uygun olmahidir. 50 km/sa gegerse kaldirma isi

durdurulmalidir




