~

© N o U~ W

Mikserleri yetkili operator disinda baskasinin kullanmasi yasaktir.

Gerekli kisisel koruyucu malzemeler (baret, is ayakkabisi, reflektorli yelek, is gozlugi...vb)
kullanilmadan galisma yapilmamalidir.

Mikserlerin bakimlari diizenli yapilmali, bakim kartlari stirekli aragta bulundurulmalidir.

Basing ve su hortumlari diizenli kontrol edilmelidir.

Aydinlatma sistemi diizenli kontrol edilmelidir.

Santiye sahasinda mutlaka hiz sinirlarina uyulmalidir. Hiz siniri: Max 20km/s dir.

Mikser kurumlarinda trafigi ve diger calismalari etkileyecek sekilde yol ve gecisler kapatilmamalidir.
Mikserler uygun ve emniyetli bir sekilde yanasmali, kayma ve diisme tehlikesi olan bdlgeler igin
santiye yonetimine haber verilmeli ve zemin iyilestiriimesi talep edilmelidir.

Saha icerisindeki barikatlar ve uyari / ikaz seritleri ihlal edilmemeli, viraj bolgelerde yavas ve dikkatli
hareket edilmelidir.

10.Mikser doner aksamlarina uzuv kaptirilmamasi icin el ile midahalelerde. bulunulmamali, déner

aksamlar durdurulduktan sonra gerekli calisma yapilmalidir.

11.Mikserlerin geri ikaz sireni ve aydinlatmalari ¢alisir durumda olmalidir.

12.Mikser temizligi yapilmadan trafige cikilmamahdir.

13.Mikser oluk temizleme islemi yapilirken oluk tGzerine ¢ikilmamalidir.

14.Mikserlerin pompa bekleme diizenleri betonu doken teknik.personellerin talimatlari dogrultusunda

olmalidir.

15.0perator ¢alismanin glvenli oldugunu bildigi~takdirde calismasina devam etmeli aksi takdirde

glvensiz ve tehlikeli bir ¢calisma yapmamalidir. Calismalarda tehlike hissettigi taktirde ilk amirine
haber vermeli ve ¢alismasini durdurmalidir.

Bu talimat tutanagini tamamen okuyup anladim. is giivenligi kaidelerine ve talimatlarina harfiyen

riayet edecegimi bildirerek imza ediyorum.



Yukaridaki yazili olan talimatlarina gore ¢alisacagimi, aksi durumda tarafima uygulanacak olan cezai
islemleri kabul edecegimi beyan ederim.
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