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9.

Daire testere korumasiz kullaniimamalidir.

Dairesel testere ile calismaya baslamadan 6nce koruyucu gozlik veya yiz siperleri kullaniimalidir.
Kesilecek parca yerine dengeli oturtulmalidir.

Kesilecek parca ile kullanici arasinda bir muhafaza var ise goristi engellemeyecek sekilde
yerlestirilmelidir.

Kesilecek malzemeyi el ile hareket ettirirken ellerin dairesel testereden yeterince uzakta olmasina
dikkat edilmelidir .

Kesilen parga kopma asamasinda savrularak firlayabileceginden serbest vaziyette birakilmamalidir.
Kesme sirasinda olusan ¢apaklarin etrafa sigramamasi icin perdeleme yapiimalidir.

isin cabuk bitirilmesi amaci ile hizli kesim yapmanin testereyi zorlayacagi ve bu nedenle testere
dislerinin kirilmasina neden olacagl unutulmamaldir. Kirillan testere disi cevreye savrulup zarar
verebilecegi gibi, eksik dis ile ¢alisan daire testere, kesilmekte olan parganin yerinden'savrulmasina
neden olabilecektir.

Disi kirik daire testere derhal degistirilmelidir..

10.Daire testere disleri keskinligini kaybetmis ise degistirilmelidir.
11.Testere hareketi durmadan tezgah basindan ayrilinmamalidir.

Her isci kendi emniyetini almakla yiikiimliidiir. Yapilacak isin geregine uygun olarak is giivenligi ile

ilgili her tiirlii gereg ve vasitalariilgililerden isteyip kullanmak zorundadirlar. Aksi takdirde meydana

gelebilecek kaza ve neticelerden ve is giivenligi talimatlarini bilmemekten dolayi gegireceginiz veya

sebep olacaginiz bir kazadan dolayi sorumlu olacaginizi unutmayiniz.

Yukanidaki maddeleri tamamen okudum. is giivenligi.ile ilgili egitimi aldim, isim ve ilgili hususlarda

tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacagim, ‘eger yetkim disinda ise derhal yetkilisine ve isyerine

miiracaat edecegim. Bu talimat tutanagini tamamen okuyup anlayarak ve is giivenligi kaidelerine

ve talimatlarina harfiyen riayet edecegimi bildirerek imza ediyorum.
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