1. Delici makineyi ehli olmayan kisiler kullanmamalidir.

2. Gerekli kisisel koruyucu malzemeler (baret, is ayakkabisi, reflektorlii yelek, is gozlUgu vb.)
kullanilmadan galisma yapilmamalidir.

3. Gahsmaya baslanmadan 6nce makinenin ¢alistirmaya uygun yerde olup olmadigini kontrol
edilmelidir.

4. Makinenin hareketli aksamlarinda galismayi engelleyecek ya da zarar gérecek malzemelerin
olmadigindan emin olunmaldir.

5. Dizel motoru galistirmadan 6nce motor yagi, su seviyesi ve 0zellikle hidrolik yag seviyeleri kontrol
edilmelidir.

6. Eksik olan yaglarin ve suyun tamamlanmasi saglanmalidir.

7. Mazot seviyesinin en az vardiya silresince yetecek miktarda olup olmadigi kontral edilmeli,
gerekli ise tamamlattiriimalidir.

8. Bir 6nceki vardiyada makine ile ilgili problem olusmussa giderilip giderilmedigini 6grenilmelidir.

9. Kontak acildiginda, gostergeler kontrol edilerek makinenin hata verip vermedigine bakilmal,
varsa sefe bildirilmelidir.

10. Marsa basip, mevsim sartlarina gore sistemin 5-10 dakika isinmasini beklenmelidir.

11. Makine calisma saati not alinmali, bakim saatleri takip edilerek sorumlu sefe-bilgi verilmelidir.

12. Makinenin bitin galisma hareketleri kontrol edilmelidir. Calismaya uygun oldugundan emin
olunmalidir.

13. Makinenin ginlik olarak yapilmasi gereken gres yaglamalari (hava su basligi,rotary ekipmani
gibi) yaptiriimalidir.

14. Atik yaglar toprakla temas ettiriimemeli, uygun_kutularda depolanmali ve filtreler etrafta
birakilmamahdir.

15. Delici ekipmanlar kontrol edilmeli, galismaya uygun oldugundan emin olunmalidir.

16. Makinede giinlik olarak yapilacak.islerin tamamlanmasindan sonra ¢alismaya baslanmalidir.

17. Tim makine ekibi standart glivenlik kurallarina uygun calisma elbiselerini giymis olmaldir.

18. Makine delgiye getirmeden 6nce,  zeminin makine dengesi ve tasima konusunda tam emniyetli
olmasi saglanmalidir.

19. Makine ¢alisma alaninin igine:makine ekibi disinda kisilerin girmesi engellenmelidir.

20. Makine delgi pozisyonu igin hazirlanmali ve zemin sartlarina uygun viteslerle ¢aligiimalidir.

21. Calisma esnasinda delme ekipmanlari kuyudan, manevrayida engellemeyecek sekilde
konumlandirilmalidir.

22. Makine.ekibi (operator,yagci,isciler) ¢calisma esnasinda stirekli birbirini gérmeli ve temasta
olmalidir.

23. Makine Tij ve pargalarini kaldirirken bel ve omurga zedelenmelerine dikkat edilmelidir.

24. Makine ile duvar veya sikisma olabilecek yerlere girilmemelidir.

25. Makine delgi esnasinda ¢ikabilecek toz ve toprak pargalarinin ¢evreye dagilmasini 6nlemek icin
gerekli islemler yapiimalidir.

26. Kuyu bittiginde bekleme siresi uzunsa, mutlaka givenlik amacgh olarak kuyu agzi saglam
ortilmelidir.

27. Makinenin gerekli bakim ve onarimlari zamaninda ve diizenli olarak yapiimalidir.

28. Gece galismasi yapilacaksa kazi ¢cevresinde yeterli aydinlatma kosullari saglanmali, foraj deliginin
Gzeri kapatiimall, etrafi glivenlik seridi ile cevrilmeli ve isikli reflektorler konulmalidir.

29. Calisan makineye el veya baska bir malzeme ile midahale edilmemelidir. Makine calisirken
yaglanmamali, tamirat veya bakim islerine girisiimemelidir.



30. Makine durdurulduktan sonra yapilacak yaglama, tamirat ve bakimin ardindan, makineye ait
koruyucular muhakkak yerine takilmalidir. Koruyuculari olmayan makine calistirilmamali veya
kullanilmamalidir. Makinenin galigtinildigi kissimdaki uyari levhasina muhakkak uyulmalidir.

31. Rizgarli ve siddetli yagmurlu havalarda ¢alisma yapilmamalidir.

32. Yanici maddelerin bulundugu yerde sigara igilmemelidir.

33. is bitiminde, makine emniyetli bir sekilde park edilmelidir. Makine elektrik sarteli kapatilmalidir.

Her isci kendi emniyetini almakla yiikiimliidiir. Yapilacak isin geregine uygun olarak is giivenligi ile
ilgili her tiirlii gereg ve vasitalariilgililerden isteyip kullanmak zorundadirlar. Aksi takdirde meydana
gelebilecek kaza ve neticelerden ve is giivenligi talimatlarini bilmemekten dolayi gegireceginiz veya
sebep olacaginiz bir kazadan dolayi sorumlu olacaginizi unutmayiniz.

Yukaridaki maddeleri tamamen okudum. is giivenligi ile ilgili egitimi aldim, isim ve.ilgili hususlarda
tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacagim, eger yetkim disinda ise derhal yetkilisine ve isyerine
miiracaat edecegim. Bu talimat tutanagini tamamen okuyup anlayarak ve'is giivenligi kaidelerine
ve talimatlarina harfiyen riayet edecegimi bildirerek imza ediyorum:

TEBLiG EDEN TEBELLUG EDEN
SEC Birimi



