1. Makineyi kullanma konusunda bilgili olmayan kisilerin makineyi kullanmasina izin verilmemelidir.
Bu makine sadece makinenin kulllaniimasi konusunda egitim almis, makineyi glivenli ¢alistirma
konusunda bilgili personel tarafindan kullaniimalidir.

2. Is Giivenligiile ilgili verilen; baret, celik burunlu ayakkabi/bot/cizme, koruyucu gézliik ve eldiven gibi
koruyucu malzemeleri isin geregine gére mutlaka kullaniimalidir.

3. Makinenin terazide ve rahat ¢alisabilecek diiz bir zeminde oldugundan emin olunmalidir.

4. Takilma, diisme riskine karsi calisma alani zemininin temiz oldugundan emin olunmalidir. Cevreniz
temizlenmelidir.

5. Calismaya baslamadan 6nce herhangi bir ariza durumu olup olmadigi kontrol edilmeli. Arizal
makina ile asla ¢alisiimamali, derhal sorumlu kisiye bildirilmelidir.

6. Calismaya baslamadan 6nce, viicuda uygun, kisa kollu veya kollari sivanmis is elbisesi giyilmelidir.
Kravat takmayiniz, eger varsa gdmleginizi pantolon icerisine sokunuz. Bol, yirtik ve'sagakli.is elbisesi
giymeyiniz. Yizik, saat, bilezik, kolye vb. esyalariniz ¢calismaya baslamadan 6énce mutlak suretle
cikartilmalidir.

7. Eldiven kapma riskine karsi, kullandiginiz eldiven ele oturur, likrah, kendi.el*numaraniza gore
olmalidir. Kontrol ediniz. is eldiveniniz uygun degil ise is Giivenligi Sorumlusuna bildirilmelidir.

8. Her glin makine ile isiniz bittigi zaman varsa hava kompresorii.veya temiz bir firca ile diskin
Gzerindeki glvenlik kapagini kaldirarak diskin altini ve« tablayl. komple demir tozundan
arindirilmalidir. Emniyet kapagini kapatip diski, kizaklari ve hareket civatalari, pimleri ince makine
yagi ile yaglanmalidir.

9. Makine calisir durumda iken bakim, yaglama , temizlik, ariza giderme islemi yapiimamahdir.

10.Makineyi yagmur, kar gibi olumsuz hava sartlarindan koruyunuz. Tezgah sundurma altinda degil ise,
optik okuyuculu makinelerde yagmurlu havalarda‘galisma durdurulmahdir.

11.Elektrik kesintisi, elektrik arizasi v.b. durumlarda makineyi mutlaka agma/kapama digmesinden
kapatilmalidir. Elektrik¢iye haber verilmeli. Elektrik panosuna asla miidahele edilmemelidir.

12.Makine ana kablosu ve seyyar kablolar mutlaka toprak hatl olmalidir. Topraklama kablolarina asla
zarar verilmemelidir.

13.Makine Tezgahinin ayri topraklamasi olmalidir. Mevcut topraklama hattina zarar vermeyiniz,
kesmeyiniz, koparip yerinden gikartmayiniz. Topraklama kablosu zarar gordiigiinde derhal makineyi
durdurup elektrikgiye haber verilmelidir.

14.Calisma esnasinda elektrik kablolarini korunmalidir. Demirlerin altinda kalacak sekilde agiktan
tasinmamalidir.'Kablolarin {izerine malzeme indirilmemelidir.

15.Demir ve metaliaksamlarinin kablo (izerine dislip elektrik kablolarina zarar vermesi engellenmelidir.
Herhangi birkablo hasari olustugunda makineyi durdurup derhal elektrikgiye haber verilmelidir.

16.Biikme isi (etriye, ¢iroz, gbnye v.b.) yapilirken makineyi kullananin disinda, yakininda kimsenin
bulunmamasi saglanmalidir.

17.Stok sahasinda veya calisma mahallinde uclari yukariya dogru kalkmis/kivrilmis demirler
dizeltilmelidir.

18.Yeni is ayarlarken makine mutlaka manuel ( el ile kumanda modu) konuma alinmalidir.

19.Calismaya baslamadan 6nce her zaman doner tabladan is parcasini ve biikme parcgalarini alarak
temizlenmelidir.

20.Viicudunuzun hi¢bir yeri makinenin doner ve hareketli pargalari Gizerine konulmamalidir. Makinenin
kapali oldugu durumlar haric makinenin ¢alisma alanina giriimemelidir. Makine calisirken uzak
durulmahdir.



21.Bukilecek demir ve bilikme parcalari doner tabla Uzerinde iken makine asla geriye dogru
cahstirmamalidir.

22.Reset diigmesine basmadan dnce bukilecek parcayi, blikme pimi ve destek parcasi doner tabla
Gzerinden alinmahdir.

23.Kumanda panelinin sag tarafinda bulunan Trifaze isiklari Gg¢ fazin gelip gelmedigini kontrol
edebilmek i¢in kullanilir. Eger 1siklardan bir yada bir kagi calismiyorsa makineyi kapatip elektrikgiye
haber verilmelidir.

24.ACIL STOP BUTONU'nun calisip ¢calismadigi her giin kontrol edilmelidir.

25.Herhangi bir hasar veya kaza durumunda ACIL STOP BUTONU'na basmakta tereddiit etmeyiniz.
Makinenin nasil hareket edeceginden emin olmadik¢a makine calistiriilmamahdir.

26.Makineyi calisir durumda asla terketmeyiniz. Calisma alanindan ayrilirken hem agma/kapama
digmesinden hem de elektrik salterinden makine kapatilmalidir.

27.25 kg lizerindeki parcalari tek basina kaldirmayiniz. Daha agir parcalar icin is'glicii.veya kaldirma
makinalarindan yardim alinmalidir.

28.Bukiilen demirin boyutuna gore ¢alisma alaninizi yeterli genislikte diizenleyiniz. Makine tezgahinizi
sahada tehlikeli bélgelere, kazi alanlarina yakin bélgelere kurulmamalidir:

29.Kesilen demirleri gelisiglizel yerlere atilmamali, muntazam istiflenmelidir.

30.Ayni tezgahta birden fazla kisi calisirken tezgahin kontroli icin-tek.bir kisi belirlenmelidir.

31.Govde, omuz, dirsek v.s. organlariniz pedala basmak icin Kullanilmamahdir.

32.is pargasini tezgaha vyerlestirdikten sonra pedala basmadan 6nce diger eliniz mutlaka geriye
cekilmelidir.

33.Doner tablaya yerlestirdiginiz malzeme yiksekliginin, bilkme ve merkez piminin en az 1 cm altinda
kalmalidir. Asla daha fazla malzeme yerlestirmelidir.

34.Tiim bu kurallar sizin is ve can givenliginizi saglamak icin diizenlenmistir. Her tiirlii galisma
sartlarinda durum ne olursa olsun bu kurallara mutlak suretle uyulmalidir.

Her isci kendi emniyetini almakla yiikiimliidiir. Yapilacak isin geregine uygun olarak is giivenligi ile
ilgili her tiirlii gereg ve vasitalariilgililerden isteyip kullanmak zorundadirlar. Aksi takdirde meydana
gelebilecek kaza ve neticelerden ve is giivenligi talimatlarini bilmemekten dolayi gegireceginiz veya
sebep olacaginiz bir kazadan dolayi sorumlu olacaginizi unutmayiniz.



Yukaridaki maddeleri tamamen okudum. is giivenligi ile ilgili egitimi aldim, isim ve ilgili hususlarda
tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacagim, eger yetkim disinda ise derhal yetkilisine ve isyerine
miiracaat edecegim. Bu talimat tutanagini tamamen okuyup anlayarak ve is giivenligi kaidelerine
ve talimatlarina harfiyen riayet edecegimi bildirerek imza ediyorum.

TEBLiG EDEN TEBELLUG EDEN
SEC Birimi



