1. Yuksek basingl enjeksiyon makinesini ve ekipmanlarini kullanacak isgiler egitimli olmalidir.

2. Gerekli kisisel koruyucu malzemeler (baret, is ayakkabisi, reflektorli yelek, is gozIUgl,toz maskesi
vb.) kullanilimadan galisma yapilmamaldir.

3. Calisma yapilan bolgeye baskalarinin girmesini engellemek icin uyari isaret ve levhalari gerekli
yerlere koyulmalidir.

4. Enjeksiyon seti (karistirici, pompa, manometre sehpasi) kontrol edip ¢alistiriimali, pompanin basip

basmadigina bakilmalidir.

Manometre denenmeli, calisip ¢calismadigina bakilmalidir.

Enjeksiyon hortumlari denenmeli agik olup olmadiklarina bakilmalidir.

Enjeksiyon hortum vana ve kurt agizlari kontrol edilmeli, saglam olmayanlari degistirilmelidir.
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Pakerler kontrol edilmeli, delige sikistirdiginda geriye gelmeyecek saglamlikta olup olmadig

kontrol edilmelidir.

9. Enjeksiyon sirasinda istenilen basing saglanmali, pompa daha yliksek basin¢ta amirin talimati
olmadan calistiriimamaldir.

10.Manometrede basincin aniden firlamasi halinde pompa devri sifirlanmali,. enjeksiyon akisi
kesilmelidir. Emniyet valfi acilmahdir.

11.Eger basing yikselmesi meme ucu tikanmasindan kaynaklaniyorsa, oncelikli olarak monitér
adaptor baglantilari acilarak iceride hapis olan basincin disarirgikmasi saglanmalidir. Meme ucu
deliklerini agmak icin herhangi bir cisim kesinlikle kullanilmamalidir:

12.Tikah bir meme ucunu agmak icin bir arag olarak parmak.asla kullanilmamalidir.

13.Enjeksiyon memesi kesinlikle viicudun herhangi bir yerine veya etraftaki herhangi bir kisiye
tutulmamalidir.

14.Hatlar ve manometre kontrol edilmeli, ariza nedeni‘bulunmali, ariza giderilmeli ve ondan sonra ise
devam edilmelidir.

15.Enjeksiyon sirasinda, tikanmalari «ve" arizalari 6nlemek icin kullanilacak ¢imento, kum gibi
malzemeler sik sik kontrol edilmelidir; taslasmis malzeme kullanilmamali, zorunlu olursa elekten
gecirerek tikanmaya neden olacak malzemeler ayiklanmalidir.

16.Kumanda panosuna gorevlidisinda personelin miidahale etmesi yasaktir.

17.El aletleri amaglari disinda kullanilmamalidir.

18.Yiiksek basingli enjeksiyon ile bir incinme olmussa, viicuda enjekte edilen sivinin viicut icerisinde
dolasabilme ihtimaline karsin hemen tibbi tedavi istenmelidir.

19.Sistemdeki kagaklarin olasilhigini azaltmak igin sivi boru sisteminin diizenli glivenlik denetimleri
gerceklestirilmelidir.

20.Makine gozetimsiz birakilarak terk edilirken, daima kapatilmal ve tiim basinci digtrilmelidir.

21.Makinenin gerekli bakim ve onarimlari zamaninda ve dizenli olarak yapilmalidir.

22.Gerekli emniyet tedbirleri alinmadan bakim-onarim isleri gerceklestiriimemelidir.

23.Calisma alanina yag, kimyasal vb. dokiildiglinde absorban malzeme (kum, talas, absorbant vb.)

ile emdirilmeli ve emdirilen malzeme tehlikeli atik sahasina yollanmalidir.

24.Gece galismasi yapilacaksa yeterli aydinlatma kosullari saglanmahdir.

25.Ruzgarh ve siddetli yagmurlu havalarda ¢alisma yapilmamalidir.

26.Enjeksiyon islemi bittiginde veya ara verildiginde tiim ekipman ve hortumlar temizlenmeli, arizali

ve zayif olanlari ayrilmalidir. Temizlik yapilirken elektrik aksamina su tutulmamalidir.

Her isci kendi emniyetini almakla yiikiimliidiir. Yapilacak isin geregine uygun olarak is giivenligi ile
ilgili her tiirlii gereg ve vasitalariilgililerden isteyip kullanmak zorundadirlar. Aksi takdirde meydana



gelebilecek kaza ve neticelerden ve is giivenligi talimatlarini bilmemekten dolayi gecireceginiz veya
sebep olacaginiz bir kazadan dolayi sorumlu olacaginizi unutmayiniz.

Yukaridaki maddeleri tamamen okudum. is giivenligi ile ilgili egitimi aldim, isim ve ilgili hususlarda
tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacagim, eger yetkim disinda ise derhal yetkilisine ve isyerine
miiracaat edecegim. Bu talimat tutanagini tamamen okuyup anlayarak ve is giivenligi kaidelerine
ve talimatlarina harfiyen riayet edecegimi bildirerek imza ediyorum.
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