1. Forekazik makinasini yetkisi ve belgesi olmayan personel kullanmamalidir.

2. Gerekli kisisel koruyucu malzemeler (baret, is ayakkabisi, reflektorli yelek, is go6zIUgu...vb)
kullanilmadan galisma yapilmamaldir.

3. Makina bomuna ve yiiksek yerlere emniyet kemeri takilmadan ¢ikilmamahdir.

4. Makina calisirken operatoriin goris alaninda bulunulmah,makina altinda,arkasinda, {istlinde ve

donis mesafesinde bulunulmamalidir.

Demir donati kaldirma baglantilari saglam yapiimalidir.

Delgisi bitmis ve betonu dokiilmemis kuyularin tsti kapatiimalidir.

Derin gukurlarin etrafi emniyet seridi ile gevrilmelidir.

Makinanin kaldirdigi demir donati ve diger malzemelerin altinda durulmamalidir.
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Calisma esnasinda kullanilan muhafaza borulari makinadan ve g¢alisma sahasindan 5-6m.uzaga

konulmali ve yere devrilmeyecek sekilde gerekirse 1-2 m 6n foraj yapilarak saplanmalidir.

10.0peratoriin bilgisi ve talimati haricinde delici ekipman ve aparat sokup( takma lislemleri
yapilmamalidir.(Auger,matkap,auger pimi,adaptor pimi)

11.Kaynak maskesi ve eldiveni olmadan kaynak yapilmamahdir.

12.Tozlu alanlarda ,toz maskesi ve gozlik kullaniimadan ¢alisiimamalidir.

13.Kaldirma ekipmanlari ginliik kontrol edilmeli, zedelenmis veya hasar gérmuis ekipmanlar
kullanilmamalidir.

14.Makinalarin izerinde malzeme ve alet bulundurulmamalidir.

15.Jet motoru ve oksijen takimiyla her tirli metal kesme‘iglerinde gozliik takilmahdir.

16.Delici takimlarin , makina cenelerinin, muhafaza‘borularinin ve sikisma olabilecek aralara el
sokulmahdir.

17.Sahadaki elektrik kablolari zedelenmis ise kullaniimamalidir.

18.Yanici maddelerin bulundugu yerde sigara igilmemeli, ates yakilmamali, oksijenle ve jet
motoruyla kesme islemi yapiimalidir.

19.Makina platformunun uygun olmadigiyerlerde calisma yapilmamal ve yiksek kuleli makinalarla
ylriyls yapilmamaldir.

20.Makina ile duvar veya sikisma olabilecek yerlere girilmemelidir.

21.Kaziklarin dikilecegi bolge icerisinde elektrik hatlari olup olmadigi kontrol edilmelidir.

22.Hava kosullarina bagh. olarak gerekli 6nlemler alinmal, dikme esnasinda kilavuz halatlar
kullaniimalidir.

23.Eger bir bolgede.iki fore kazik dikilecekse bunlarin birbirlerinden mesafeleri en az uzun olanin
yuksekligi kadarolmalidir.

24.Buhar ‘ve ‘hidrolik borularinin herhangi bir kopma durumunda potansiyel basing etkisiyle
cevresindekilere carpmasini dnlemek amaciyla sikica baglanmali, ginliik kontrolleri yapiimalidir.

25.Cakilacak kazik ekipmanlarinin istif halinde iken devrilmemesi icin 6nlemler alinmalidir.

26.Gece calismasi yapilacaksa kazi cevresinde yeterli aydinlatma kosullari saglanmali, foraj deliginin

Uzeri kapatilarak, etrafi glivenlik seridi ile cevrilecek ve 1sikl reflektorler konulmalidir.

27.Calisan makineye el ile veya baska bir malzeme ile midahale edilmemelidir. Makine galisirken

yaglanmamali, tamirat veya bakim islerine girisiimemelidir.

28.Makine durdurulduktan sonra yapilacak yaglama, tamirat ve bakim sonucunda, makineye ait

koruyuculari muhakkak yerine takilmali. Koruyuculari olmayan makine c¢alistirlmamali veya

kullanilmamalidir. Makinenin ¢ahstirildigi kisimdaki uyari levhasina muhakkak uyulmalidir..
29.Rizgarli ve siddetli yagmurlu havalarda ¢alisma yapilmamaldir.



Her isci kendi emniyetini almakla yiikiimliidiir. Yapilacak isin geregine uygun olarak is giivenligi ile
ilgili her tirli gereg ve vasitalariilgililerden isteyip kullanmak zorundadirlar. Aksi takdirde meydana
gelebilecek kaza ve neticelerden ve is giivenligi talimatlarini bilmemekten dolayi gecireceginiz veya
sebep olacaginiz bir kazadan dolayi sorumlu olacaginizi unutmayiniz.

Yukaridaki maddeleri tamamen okudum. is giivenligi ile ilgili egitimi aldim, isim ve ilgili hususlarda
tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacagim, eger yetkim disinda ise derhal yetkilisine ve isyerine
miiracaat edecegim. Bu talimat tutanagini tamamen okuyup anlayarak ve is giivenligi kaidelerine
ve talimatlarina harfiyen riayet edecegimi bildirerek imza ediyorum.
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