1. Kazialaninda kisisel koruyuculariniz (is ayakkabisi, gozlik, toz maskesi, baret vs) kullaniimalidir.

2. Kazi sirasinda elektrik kablolari, gaz borulari, su borulari veya suyolu, kanalizasyon ve benzeri
tesisata rastladiginiz takdirde kazi islemi derhal durdurulmali, sorumlu ve ilgililere haber
verilmelidir. Sorumlu ve ilgili sahislar tarafindan gerekli dnlemler alindiktan sonra kazi islemine
devam edilmelidir.

3. Kazi sirasinda Ust taraftan herhangi bir kayma veya go¢cme ihtimali belirdigi zaman derhal ¢calisma
mabhallini terk edilmeli. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verilmeli. Gerekli 6nlemler alindiktan
sonra kazi islemine devam edilmelidir.

4. 1,5m’den daha derin kazilar sevli ve kademeli yapilmalidir. Bu derinlikten sonra kazi sevsiz yapildig
takdirde iksa (tahkinat) yapilmalidir.

5. 1,5m’den daha derin olan kazi islerinde el merdivenleri ile inip-cikilmalidir.

6. Kazi islerinde yagis sirasinda calisimamali. Yagisin durmasindan ve givenlik tedbirlerizalindiktan
sonra ¢alisiimali. Batma tehlikesi olan yerlerde calisiimamalidir.

7. lIslak elbise ile ¢alisiimamalidir.

8. Suicinde ¢alismaniz gerekiyorsa ¢izme kullaniimahdir.

9. Kazidan cikan toprak, kazi kenarindan en az iki metre uzaga atilmalidir. Kazi Gzerinde malzeme
stoklanmamalidir.

10.Kazi sahasi icinde calisma disinda bulunulmamali, oturulmamali, yatilmamali ve uyunmamalidir.

11.Kazi islemi sirasinda ters sev vererek Ust tarafi gbcertilmemelidir.

12.Kazinin st kenarinda bulunulmamali ve kazi (izerine ara¢ ve malzemeler konulmamalidir.

13.Ekskavator, buldozer ve benzeri is makinelerinin “hareket alani icine girilmemeli ve
yaklasilmamalidir.

14.Yanici ve parlayici maddelerin yaninda sigara icilmemeli, ates yakilmamalidir. Yanici maddelerinizi
gorevliden baskalarinin kullanamayacaklari sekilde muhafaza edilmelidir.

15.is makineleri tizerine kati surette binilmemelidit. Bu gibi makinelerin {izerinde operatérden baskasi
bulunmamaldir.

16.Kazi ve ankraj imalatlarinda-is makinelerinin (ekskavator, delgi makineler,sondaj vs..) manevra
alaninda ¢alisan bulunmamalidir. isaretciler operatérler ile giivenli iletisim kurmadan kesinlikle
¢alisma yapmamalidirlar.

17.Kazi yapilan alanin_guvenlik tedbirlerinin alinmasi igin is saghgl ve givenligi departmanina
bildirilmelidir.

18.Kazi galismasi sonucunda olusan bosluklarin lzeri kapatilmal ve etrafi ¢evrilmelidir. Bosluklara
yaklasilmamalidir.

19.Fore < kazikla- acilan bosluklarin etrafina yaklasiimamalidir. isiniz bittiginde lzerin mutlaka
kapatilmali kesinlikle icine malzeme bile diisse yetkilinize ya da is glivenligine haber vermeden
kurtarma islemi yapilmamahdir.

20.Kazida calisan is makineler calisirken etrafinda kesinlikle bulunulmamalidir.

21.Is makineleri isaretgisiz kesinlikle calismamalidir.

Her isci kendi emniyetini almakla yiikiimliidiir. Yapilacak isin geregine uygun olarak is giivenligi ile
ilgili her tiirlii gereg ve vasitalariilgililerden isteyip kullanmak zorundadirlar. Aksi takdirde meydana
gelebilecek kaza ve neticelerden ve is giivenligi talimatlarini bilmemekten dolayi gegireceginiz veya
sebep olacaginiz bir kazadan dolayi sorumlu olacaginizi unutmayiniz.



Yukaridaki maddeleri tamamen okudum. is giivenligi ile ilgili egitimi aldim, isim ve ilgili hususlarda
tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacagim, eger yetkim disinda ise derhal yetkilisine ve isyerine
miiracaat edecegim. Bu talimat tutanagini tamamen okuyup anlayarak ve is giivenligi kaidelerine
ve talimatlarina harfiyen riayet edecegimi bildirerek imza ediyorum.
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