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Kazic ylkleyicileri yetkili operatér disinda baskasinin kullanmasi yasaktir.

ise uygun kisisel koruyucu ekipman giyilmelidir.Ara¢ disinda baret,yelek, is ayakkabisi ve gerekli
diger kisisel koruyucular kullanilmalidir.

Makine kullanmak igin kabinde koltuga oturunca emniyet kemerini baglanmalidir.

Kumanda kollari sadece kabinde dogru pozisyonda otururken galistiriimalidir.

Kazici ylkleyicilerin periyodik kontrolleri olmadan galisma yapmasi kesinlikle yasaktir.

Operator kazici yikleyici ile calismaya baslamadan 6nce kumandalari, frenleri ve kollari kontrol
etmelidir.

Kazici ylkleyicinin geri ikaz sireni ve aydinlatmalari ¢alisir durumda olmalidir.

Kazici ylkleyiciyle ¢alismaya baslanmadan 6nce galisma sahasini iyice kontrol edilmelidir. Sahada
bulunan diger calisanlar kazici yikleyicinin ¢alisma sahasindan ayrilmadan ¢alismaya
baslamamalidir.

. Geri gidislerde arka goriisiin acik olmasi saglanmali, geride kimse veya herhangi bir sey

olmadigindan emin olunmali ve yavas hareket edilmelidir.

10.Gorlsin dar, yetersiz oldugu veya gorus alaninin disindaki yerlerde galisma yaparken sorumlu

mihendisten yetkili bir isaretci talep edilmelidir. isaretci ile operatdr birbirini‘kolayca gérebilecek
yerde durmali ve 6nceden belirlenen isaretlerle calismaya yon vermelidir.

11.Kazici yukleyiciyle ¢alisirken baska bir isle mesgul olunmamalidir. Kazici yikleyiciyle ¢alisma

esnasinda sigara icmek herhangi bir sey yiyip icmek,telefonlaskonusmak yasaktir.

12.Kazici yikleyici hareket halindeyken kabin kapisini@acik birakilmamalidir.

13.Santiye icinde hiz limitlerine uyulmalidir.Hiz limiti max..20,km/sa ‘tir.

14.Cok hizli ve ani manevralar yapilmamalidir:Manevrayaparken dikiz aynasi kullaniimalidir.

15.Calisirken kazici yiikleyici kabininde.veya lizerinde operatérden baskasinin bulunmasi yasaktir.Kazici

yukleyici ile insan taginmasi yasaktir.

16.Calisma sahasi icinde veya gidis. yollarindaki enerji nakil hatlarina dikkat edilmelidir.

17.Kazici yikleyicinin kovasi havadaiken asla kazici yikleyici terk edilmemelidir. Kovayi yere indirip

motor stop ettirilmeli, o-sekilde terk edilmelidir.Kontak anahtarini tizerinde birakilmamalidir.

18.Motor calisirken mazot ikmaliryapilmamali, motoru stop ettirilmelidir.

19.Gece galismalarinda etkinsaydinlatma yapilmahdir.

20.Kazicl yikleyicide:meydana gelecek arizalar sadece yetkili teknik personeller tarafindan

giderilmelidir.

21.is makinesini hidrolik kaldirici pistonlar ve kova vasitasiyla kaldirip askiya alarak, is makinesi

altinda.bakim yapilmamalidir. Bunun igin ara¢ bakim kanalina alinmali makine park konumunda
iken bakimi yapiimalidir.

22.Kazi ve yikleme isine baslamadan 6nce arka ayaklarinin saglam zemin (izerine basmasi

saglanmalidir ve sonra ¢alismaya baslanmalidir.

23.0perator ¢alismanin glivenli oldugunu bildigi takdirde ¢alismasina devam etmeli aksi takdirde

glvensiz ve tehlikeli bir calisma yapmamalidir. Calismalarda tehlike hissettigi taktirde ilk amirine
haber vermeli ve ¢alismasini durdurmalidir.

24 .Kullanilan kazici yikleyicinin kaldirma kapasitesini asan yikler kaldirilmamalidir. Kazici ylkleyici

kovasl icerisinde boyu uzun olan malzemeler tasinmamalidir.



25.Kazici yiikleyici kovasi igerisinde amag disi (alt yapi baca bilezik borulari,boy demirler,zipzip vs.)
malzemelerin tasinmasi yasaktir.

26.Gorils mesafesini engelleyecek yikseklikte kaldirilan kazici yiikleyici kovasindaki malzemeler
tasinmamalhdir.

27.Yagis ve yogun sisli glinlerde goris mesafesinin dismesinden dolayi is makinasiyla calisma
yapilmamalidir.

28.Kazicl yikleyicide herzaman yangin séndirici hazir bulundurulmalidir.

29.1s bitiminde makineyi uygun yere park edilmelidir.

Bu talimat tutanagini tamamen okuyup anladim. is giivenligi kaidelerine ve talimatlarina-harfiyen
riayet edecegimi bildirerek imza ediyorum.

Yukaridaki yazili olan talimatlarina goére galisacagimi, aksi durumda tarafima uygulanacak olan cezai
islemleri kabul edecegimi beyan ederim.
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