9.

. 2m’den vyiksekte yapilan ve disme tehlikesi olan yerlerde parasiit tipi emniyet kemeri

kullanilmalidir.

. Emniyet kemerinin yeterli olmadigi durumlarda ek giivenlik énlemleri igin ( glvenlik halatlari,

dikmeler, geri sarmali sistemler...vb ) ilgili boliim amirlerinden bilgi alinmalidir.

. Kenar boélgelerde calisma yapilirken asagida calisan olup olmadigl kontrol edilmeli, gerekli uyari

ikaz tabelalari konulmali, g¢alisma oldugu tespit edilirse bolim amirleri ile irtibat kurulmahdir.
Blok icerisinde ve dis cephelerde, diisme tehlikesi olan yerlerdeki her tirli glivenlik tedbirlerinin
(korkuluklar, kapamalar ) imalat nedeniyle yerinden alinmasi gerekiyorsa santiye SEC Biriminden
izin alinmali korkuluklarin yerine gerekli gegici korkuluklar ve uyari isaretleri konulmalidir.

El aletleri her kullanmadan 6nce kontrol edilmeli, hasarli veya arizal aletler kullanilmamahdir.
Fis-priz sistemi olmayan, acik uglu kablo kullanilmamalidir.

. Aydinlatmanin yetersiz oldugu tespit edilirse birim amirlerine bilgi verilmeli, yeterli.aydinlatma

saglanmadan calisma yapiimamalidir.

Mermer kesiminde kayma ve disme tehlikesi olusan durumlarda (islak zeminler..vb) gerekli ikaz
levhalari konulmahdir.

Malzeme, ¢Op atimlari santiye yonetimininden izin alinarak yapilacak, gelisigiizel yapilmamalidir.

SPiRAL KULLANIMI

1.

9.

El tasi kullanacak olan personel bu konuda yeterli bilgi birikimine sahip olmaldir. Egitim almamis
personelin el tasi motoru kullanmasi yasaktir.

. El tasi kullanilmadan 6nce mutlaka goz ile kontrol edilmeli, agma kapama diigmesinin calisir

vaziyette oldugundan emin olunmalidir. El tasinin‘toprakli prizden alinisindan itibaren kordonunda
herhangi bir siyrilma, agilma olmadigi kontrol edilmelidir.

Taslama motoru kullanilirken tamamen kapali goggle tipi gozliik veya ylz siperi, toz maskesi ve
nitril eldiven kullaniimahdir.

El tas ile kesme yapilacak ise “kesme:tast”, taslama, asindirma yapilacak ise “taslama tasl”
kullanilmahdir. “Kesme tasl” ile asindirma, taslama yapmak, “taslama tasi” ile kesme yapmak
yasaktir.

. Tasin capi ve dénme hizi el motoruna uygun secilmis olmalidir.

Tasin ¢alisanin Gizerine gelen tarafinda muhafazasi olmalidir. Muhafazasi olmayan ya da gikartiimig
el tasi kullanilmamahdir.

. Taslanacak yada kesilecek olan malzeme sabit ve saglam bir noktaya baglanmali, kesme ya da

taslama sirasindakendi kendine hareket etmesi 6nlenmelidir.

El tasinin ataleti nedeni ile durdurma butonuna basildiktan sonra da tasin yavaslayarak dénmeye
devam etmesi nedeni ile tamamen durmadan masa veya yere konulmamalidir.

Tas motoru kullanan personel bol elbise, kravat ve zincirli yaka karti kullanmamalidir.

10.Kesme veya taslama yaparken ortaya ¢ikan kivilcim parcaciklarinin ¢evredekilere zarar vermemesi

icin panel, duvar konulmasi gibi 6nlemler alinmaldir.

Her isci kendi emniyetini almakla yiikiimliidiir. Yapilacak isin geregine uygun olarak is giivenligi ile

ilgili her tiirlii gereg ve vasitalariilgililerden isteyip kullanmak zorundadirlar. Aksi takdirde meydana

gelebilecek kaza ve neticelerden ve is giivenligi talimatlarini bilmemekten dolayi gegireceginiz veya
sebep olacaginiz bir kazadan dolayi sorumlu olacaginizi unutmayiniz.
Yukaridaki maddeleri tamamen okudum. is giivenligi ile ilgili egitimi aldim, isim ve ilgili hususlarda

tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacagim, eger yetkim disinda ise derhal yetkilisine ve isyerine



miiracaat edecegim. Bu talimat tutanagini tamamen okuyup anlayarak ve is giivenligi kaidelerine
ve talimatlarina harfiyen riayet edecegimi bildirerek imza ediyorum.

TEBLiG EDEN TEBELLUG EDEN
SEC Birimi



