1. Mobil kirici ve elekleri yetkili operatér disinda baskasinin kullanmasi yasaktir.

2. ise uygun kisisel koruyucu baret, is gozIigi, is eldiveni, toz maskesi, toz tulumu, flashérlii is tulumu,
flashorlt glvenlik yelegi, is ayakkabisi giyilmelidir. Arac disinda baret, yelek, is ayakkabisi ve gerekli
diger kisisel koruyucular kullanilmalidir.

3. Kullanici kisi yeterli kullanim ve bakim egitimlerini almis olmalidir.
4. Mobil kirici ve eleklerin periyodik kontrolleri olmadan ¢alisma yapilmasi kesinlikle yasaktir.

5. Mobil kirici ve elekler ile calismaya baslamadan 6nce kumandalari, frenleri ve kollari kontrol
etmelidir.

6. Mobil kirici ve eleklerin geri ikaz sireni ve aydinlatmalari galisir durumda olmalidir.

7. Mobil kirici ve elekler ile calismaya baslanmadan 6nce ¢alisma sahasini iyice kontrol edilmelidir.
Sahada bulunan diger calisanlar mobil kirici ve eleklerin ¢alisma sahasindan ayrilmadan. cahsmaya
baslamamalidir.

8. Geri gidislerde arka gorisiin acik olmasi saglanmali, geride kimse veya herhangi bir.sey olmadigindan
emin olunmali ve yavas hareket edilmelidir.

9. Gorusln dar, yetersiz oldugu veya gorls alaninin disindaki yerlerde ¢alisma,yaparken sorumlu
mihendisten yetkili bir isaretgi talep edilmelidir. isaretci ile operator birbirini kolayca gérebilecek
yerde durmali ve 6nceden belirlenen isaretlerle calismaya yon vermelidirler.

10.Mobil kirici ve elekler ile ¢alisirken baska bir isle mesgul olunmamalidir. Mobil kirici ve elekler ¢alisma
esnasinda sigara icmek herhangi bir sey yiyip icmek, telefonla konusmak yasaktir.

11.Mobil kirici ve elekler sadece egitim almis kisi ve kisiler tarafindan kullaniimalidir.

12.Mobil kirici ve elekler galistirlmadan once icinde, etrafinda canh varlik bulunmamasina dikkat
edilmelidir.

13.Calisirken mobil kirici ve eleklerin kabininde veya lizerinde operatérden baskasinin bulunmasi
yasaktir. Mobil kirict ile insan tasinmasi yasaktir.

14.Calisma sahasi icindeki veya gidis yollarindaki enerji nakil hatlarina dikkat edilmelidir.
15.Mobil kirici ve eleklerin rutin ve diizenli olarak giinliik kontrolleri ve bakimlari yapiimalidir.
16.Motor galisirken mazotikmali yapilmamali, motor stop ettirilmelidir.

17.Gece calismalarinda etkin aydinlatma yapiimalidir.

18.Mobil kirici ve. eleklerde meydana gelecek arizalar sadece yetkili teknik personeller tarafindan
giderilmelidir.

19.0peratdr galismanin guvenli oldugunu bildigi takdirde ¢alismasina devam etmeli aksi takdirde
glvensiz ve.tehlikeli bir calisma yapmamalidir. Calismalarda tehlike hissettigi taktirde ilk amirine
haber vermeli ve ¢alismasini durdurmalidir.

20.0lasl1 tiim servis miidehaleleri yetkili servis tarafindan yapiimalidir.

21.Yagis ve yogun sisli gilinlerde goriis mesafesinin diismesinden dolayl is makinasiyla ¢alisma
yapiimamalidir.

22.Makinada her zaman yangin sondiriici hazir bulundurulmalidir.

23.is bitiminde makine uygun yere park edilmelidir.

Bu talimat tutanagini tamamen okuyup anladim. is giivenligi kaidelerine ve talimatlarina harfiyen
riayet edecegimi bildirerek imza ediyorum.



Yukaridaki yazili olan talimatlarina gére galisacagimi, aksi durumda tarafima uygulanacak olan cezai
islemleri kabul edecegimi beyan ederim.
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