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Kaba temizlik isinde galisacak isciler kisisel koruyucu malzemeler olarak; baret, fosforlu yelek, celik
burunlu celik tabanli emniyet ayakkabisi, eldiven ve toz maskesi vb.kullanmalidir.

Temizlik icin kullanilan tel firga, raspa, kiirek vb. malzemelerin ergonomik sartlara uygun olanlari
secilmelidir. Sapi kirik, catlak olan malzemeler kullaniimamalidir.

Temizlik yapilan alanda bulunan tesisat bosluklari, asansoér bosluklari ve merdiven bosluklarina
dikkat edilmelidir.

Ciplak, siyrik, fissiz,acik uglu seyyar besleme kablolari kullanilmamalidir. Calisilan alanda bu tarz
uygunsuzluk tespiti halinde ilk olarak amire 6nlem alinmasi i¢in bilgi verilmelidir.

Calisan yerde is kazas! olusturabilecek bir risk tespit edilmesi halinde derhal sorumlu. amire bilgi
verilmelidir.

Can glvenligini tehlikeye dulsiirecek bir alanda cgalisilmasi istenirde dahi calismama hakkini
kullanilmalidir ve durum SEC sorumlusuna bildirilmelidir.

Korkuluklari ve kapamalari yapilmamis asansor, merdiven ve saft bosluklarina yaklasiilmamalidir.
Temizlik sonrasi biriken atiklari cuvallara doldurarak atim yapilacak alanda givenli sekilde
toplanmalidir.Toplanan ¢oplerin kaldiriimasi icin ekip sefiyle irtibata gecilmelidir.

Calisanlar kaldirma kapasitelerinin tizerinde yik kaldirmaya ¢alisiilmamalidir. Gerekli durumlarda is
arkadaslarindan yardim istemelidir. insan giiciiyle kaldinlamayacak yikler JCB veya BOBCAT gibi is
makinalari ile yapiimalidir.

Temizlik sonrasi ¢ikan atiklar gelisi glizel atilmamalidir. Atilan malzemeler is kazalarina neden
olabilecegi icin calisanlar kendi emniyetleri kadar is.arkadaslarinin emniyetine de dikkat etmelidir.
Kat iclerinde biriken atiklar eger ki ¢op tahliye sistemirmevcutsa bu sistemlerden atilmalidir.

Cop tahliye sistemi olmayan bloklarda vyiik asanséri, dis cephe asansorleri ile tasinarak
indirilmelidir.

Eger tek care molozlarin katlardan atilmasi ise; bu gibi durumlarla ¢6p atilacak alan ikaz bantlariile
isaretlenip, bu bolgeye girisleri‘engelleyecek gbzcii esliginde atim yapilmahdir.

Kat i¢lerinden ¢op atimi yapan.isgiler yliksekten diisme ihtimaline karsin uzatma can halatlari ile
birlikte parasit tipi emniyet kemerlerini kullanmahdir.

Atim sonras! biriken atiklar gerekli geri donlisim faaliyetleri sonrasi atik toplama alanlarina
tasinmahdir.

Hafriyat, insaat.ve yikinti atiklarinin gikartilmasi sirasinda giraltt ve gorinta kirliligi ile toz
emisyonlarini ‘azaltacak tedbirler alinmali, ¢alismaya baslamadan 6nce saha sulanmali ve faaliyet
alaninin gevresi kapatilmalidir.

Yakarakimha etmek hava kalitesini bozarak hava kirliligine sebep oldugundan naylon, lastik evsel
atik vb.atiklari yakarak imha edilmemelidir.

Bolgedeki rogar kapaklarinin izgaralarini temizlenerek sularin akmasini saglanmalhdir.

Tozlu islerde calisacak isciler, vardiya sonunda yikanmali veya dus yapmali, yilkanmadan yemek
yememeli ve yataga girmemelidir.

Temizlik icin isgilerin sorumluluguna verilen malzemeler korunmali, bakimlari yapiimali ve
depolanmalidir.
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ince temizlik isinde calisan personeller fosforlu yelek, eldiven, toz maskesi vb. kisisel koruyucu
malzemeler kullanmahdir.

Temizlik aletleri olarak kullanilan firca, faras,cekpas,elektrikli sliptirge gibi malzemelerden
ergonomik sartlara uygun olanlari kullanilmahdir.

Birimde iscilere verilen sorumluluk bolgesindeki gozle gorilen yerler sipirge ile tozlar etrafa
dagitilmadan stprilmelidir.

Temizlik sirasinda olusabilecek toz etkenlerine karsin toz maskeleri kisisel koruyucu malzeme
olarak kullaniimalidir.

isciler boylarinin yetismedigi yerlerde ¢alisma yaparken uygun calisma sephalarini kullanmalidir.
Temizlik sirasinda kaygan zemin olusmasi halinde bu bélgeler tabelalarla isaretlenmelidir:
Temizlik yapilan alanlarda bulunan elektrik sigorta, priz ve fis bolgelerine dikkat edilmelidir.
Kullanilan temizlik kimyasallarina temas konusunda dikkatli olunmalidir. Bunlar,malzeme gilivenlik
bilgi formlarindaki talimatlara uygun sekilde kullaniimalidir.

Temizlik bezleri, tiy dokmeyen, pamuklu kumastan yapilmis, 1stya dayanikh, sik.dokunmus bezler
olmaldir. Her temizlik sonrasinda bu bezler deterjanla «yikanip, “kurulandiktan sonra
kullanilmahdir.Toz bezini kesinlikle silkelenmemelidir.

Toz alirken tozunu alinan cisme hasar verilmemelidir,hasar durumunda birim sorumlusuna haber
verilmelidir.

Dis cephelerde yapilacak cam ve cephe temizlikleri ancak bu iste egitimli elemanlar tarafindan
yapiimalidir.

Bu tarz gcalismalar disaridan ve 6zel korunakli sepetleri olan vingler yardimiyla yapilmahdir.
Yiiksekte yapilan calismalar sirasinda parastt tipi. emniyet kemeri kullanilmalidir ve can halatlariile
saglam sekilde baglamadan ¢alisma yapilmamalidir.

Dis cephe temizlikleri sirasinda asagiya malzeme disirme risklerine karsin o boélgede galisma
engellenmeli ve temizlik isi asagidaki bir gbozcli denetiminde yapiimalidir.

Tozlu islerde galisacak isciler, vardiya sonunda yikanmali veya dus yapmali, yilkanmadan yemek
yememeli ve yataga girmemelidir.

isciler temizlik icin sorumluluguna verilen malzemeleri korumali,bakimlarini yapmal ve
depolamalidir.

Her isci kendi emniyetini almakla yiikimlidiir. Yapilacak isin geregine uygun olarak is guvenligi ile ilgili her

tiirlii gereg ve vasitalari ilgililerden isteyip kullanmak zorundadirlar. Aksi takdirde meydana gelebilecek kaza

ve neticelerden ve is giivenligi talimatlarini bilmemekten dolay! gegireceginiz veya sebep olacaginiz bir

kazadan dolayi sorumlu olacaginizi unutmayiniz.

Yukaridaki maddeleri tamamen okudum. is giivenligi ile ilgili egitimi aldim, isim ve ilgili hususlarda tatbiki

gerekenlerin tatbikini yapacagim, eger yetkim disinda ise derhal yetkilisine ve isyerine miiracaat edecegim.

Bu talimat tutanagini tamamen okuyup anlayarak ve is giivenligi kaidelerine ve talimatlarina harfiyen riayet

edecegimi bildirerek imza ediyorum.
TEBLIG EDEN TEBELLUG EDEN
(SEC Birimi)



