1. Tim calisanlar santiye icinde gereken kisisel koruyucu malzemeleri ( baret, yelek, ayakkabi )
kullanmak zorundadirlar.

2. Galisma oncesi tim kaldirma donanimlari ve baglanti ekipmanlarinin kontroli yapilmali, yetkisiz
kisiler disinda kaldirma ekipmanlari kesinlikle kullanilmamalidir.

3. Kaldirma operasyonlarinda yikin altinda bulunulmamali, yike el ile midahale edilmemelidir.
Yiikiin yonlendirilmesi icin yonlendirme halatlari kullaniimalidir.

4. Ving ile montaj yapilirken ving operatoriine isaret sadece yetkili bir kisi (montdr veya sapanci)
tarafindan verilmelidir.

5. Kaldirma islemi yapilan alan bariyerlenerek diger calisanlarin alana girmesi engellenmelidir.

6. En az iki civata monte edilmeden ving sapani ¢oziilmemelidir.

7. Kaldirilacak malzemenin kenarlari keskin ise malzeme ile sapan. arasi
desteklenmelidir. (eski bez sapan pargasi, kauguk malzeme..vb)

8. Diisme tehlikesi olan bolgelerde malzeme istifi yapiimamalidir:
9. Kenar bélgelerde calisma yapilirken asagida calisan olup olmadigi kontrol edilmeli, gerekli uyari ikaz
tabelalari konulmal, c¢alisma oldugu tespit edilirse béliim.amirleri ile irtibat kurulmahdir.

10.Disme riski olan 2 metreden yiksek
yerlerde parasit tipi emniyet kemeri
kullanilmalidir. ~ Emniyet  kemerinin
baglanamadigi  noktalarda  geliklere

dolanacak gtivenlik halatlari, kolon arasr ¥
can halatlari yada geri sarmali. diisme |
tutucu sistemler kullanilmalidir.

11.Montaj sahasinda.zeminde acik kalan yerler igin gegici korkuluk yada kapamalar yapiimalidir.

12.Kaynak/kesme.islerinde uygun kisisel koruyucular(yiz siperi,kaynakgi eldiveni..vb) kullaniimali,
yanicismalzemeler ortamdan uzaklastiriimalidir.

13.Ates veya kivilcim g¢ikaran g¢alisma yapilacak(kaynak,kesim..vb) ise bolgede her zaman yangin
sondtirlicii hazir bulundurulmahdir.

14.Hava sartlarinin ¢alismaya elverisli olmadigi durumlarda ozellikle ylksekte galisma, trapez sag
montaji ve ving operasyonlari yapilmamalidir.

15.YUksekte montaj yapilirken asagida bulunan personelin basina; somun, civata gibi cesitli
malzemelerin dismemesi i¢in gerekli 6nlemler alinmalidir. (malzeme kemeri/gantasi..vb)

16.Fis-priz sistemi olmayan, acik uclu kablo kullanilmamalidir.

17.Blok icerisinde ve dis cephelerde, diisme tehlikesi olan yerlerdeki her tirll glvenlik tedbirlerinin
(korkuluklar, kapamalar ) imalat nedeniyle yerinden alinmasi gerekiyorsa santiye SEC Biriminden
izin alinmali, korkuluklarin yerine gerekli gecici korkuluklar ve uyari isaretleri konulmahdir.



18. Geceleri montaj yapilmamalidir. Aydinlatmanin yetersiz oldugu yerlerde ise seyyar aydinlatmalar
kullanilarak c¢alisma yapilmali, yeterli olmadigi durumlarda santiye elektrik birimi ile irtibata
gecilmelidir.

19.Yiksek gerilim hatlari yakininda ving ile malzeme tasima ve montaj isleri yapilmamali, emniyetli
calisma mesafeleri korunmalidir. (min. 5 metre)

20.Cikan atiklar bloklardan gelisi glizel atilmamali, var ise ¢op tahliye sistemleri vasitasiyla yok ise
santiye yonetiminin belirledigi yontemlerle uzaklastiriimahdir.

21.Yetkisiz ve asli gorev disinda baska bir ise miidahale edilmemelidir.

Her isci kendi emniyetini almakla yiikiimliidiir. Yapilacak isin geregine uygun olarak is giivenligi ile
ilgili her tiirlii gereg ve vasitalariilgililerden isteyip kullanmak zorundadirlar. Aksi takdirde meydana
gelebilecek kaza ve neticelerden ve is giivenligi talimatlarini bilmemekten dolayi gegireceginiz veya
sebep olacaginiz bir kazadan dolayi sorumlu olacaginizi unutmayiniz.

Yukaridaki maddeleri tamamen okudum. is giivenligi ile ilgili egitimialdim, isim ve ilgili hususlarda
tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacagim, eger yetkim disinda ise derhal yetkilisine ve isyerine
miiracaat edecegim. Bu talimat tutanagini tamamen okuyup anlayarak.ve'is giivenligi kaidelerine
ve talimatlarina harfiyen riayet edecegimi bildirerek imza ediyorum.

TEBLiG EDEN TEBELLUG EDEN
SEC Birimi



