Sap makinesiyle ilgili Tehlikeler: El, kol vs. organlarin tehlikeli, hareketli doner aksamlara kapilmalarini
onlemek tzere koruyucu kapak ve muhafazalari bulunmalidir. Koruyucu kapak ve muhafaza agikken
calismayi engelleyecek swich tertibati bulundurulmalidir.

Helikopter ile ilgili tehlike; doner aksamlara el kol vs. kapilmamalarini dnlemek, calisir vaziyette
kesinlikle midahale etmemek, mazot ile ¢calisanlarda kesinlikle makinenin yaninda ates yakilmamalidir.
Sigara icilmemelidir. Kisisel koruyucu malzemeler (baret, gozllk, ¢cime vs.) kullanilacaktir.

Diisme ve Malzeme diisme tehlikesi: Cephe ve diisme tehlikesi olan bosluklarda yapilan ¢alismalar
esnasinda emniyet kemeri ve hayat halati kullanilmalidir. Calisma alani boyunca yatay celik halat, hayat
halati gerilerek emniyet kemeri bu halatlara takilip ¢alisiimalidir.

Blok icerisinde ve dis cephelerde; disme tehlikesi olan yerlerdeki her tirli givenlik-tedbirleri
(Korkuluklar, kapamalar ); ancak duvar o6rilmesine baslanmasi esnasinda Teknik Emniyetten, izin
alinarak kaldiriimalidir. Malzeme diismesine karsi iS EMNIYET AYAKKABISI VE BARET kullaniimahdir.

Her isci kendi emniyetini almakla yiikiimliidiir. Yapilacak isin geregine uygun olarak is giivenligi ile
ilgili her tiirlii gereg ve vasitalariilgililerden isteyip kullanmak zorundadirlar. Aksi takdirde meydana
gelebilecek kaza ve neticelerden ve is giivenligi talimatlarini bilmemekten dolayi gegireceginiz veya
sebep olacaginiz bir kazadan dolayl sorumlu olacaginizi unutmayiniz.

Yukaridaki maddeleri tamamen okudum. is giivenligi ile ilgili egitimi aldim, isim ve ilgili hususlarda
tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacagim, eger yetkim ‘disinda ise derhal yetkilisine ve isyerine
miiracaat edecegim. Bu talimat tutanagini tamamen okuyup anlayarak ve is giivenligi kaidelerine
ve talimatlarina harfiyen riayet edecegimi bildirerek.imza ediyorum.
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